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Adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk koreksi suara.
Perangkat ini sangat dibutuhkan di mobil dikarenakan beberapa hal berikut ini :
® Akustik mobil tidak ideal
» Bentuk dan volume kabin tidak beraturan
» Pantulan (kaca dan dashboard) dan resapan (plafon, jok dan lantai) tidak beraturan
o Posisi speaker tidak ideal

» Penempatan speaker mengikuti standar pabrikan

- Tweeter dan midbass terpisah dengan jarak yang cukup jauh
- Subwoofer kebanyakan dipasang di bagasi

Komparasi posisi speaker di home audio vs car audio

Di Home Audio posisi dengar simetris (pendengar di tengah) sedangkan
Car Audio tidak (pendengar di kiri dan kanan)

Di Home Audio posisi speaker berdekatan sedangkan
Car Audio terpisah jauh (tweeter di dashboard, midbass di pintu)

Direct Sound
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® Fungsi utama DSP
» Fungsi EQ (Equalizer) » Agar frekuensi suara lengkap dan smooth
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Frekuensi yang drop dan peak di frekuensi tertentu Frekuensi yang sudah di benahi dengan EQ

» Fungsi DELAY = Agar suara dari semua speaker sampai ke telinga pada saat yang bersamaan

Posisi Tweeter
setelah Delay

Posisi Midbass
setelah Delay

Jarak tweeter =100cm +
Jarak Midbass = 120cm +
Jarak Subwoofer = 250cm

Dengan fitur Time Alignment, kita bisa menunda (delay) bunyi dari setiap speaker agar suara (tweeter, midbass dan subwoofer)
sampai di telinga kita pada saat yang bersamaan

» Fungsi X-OVER = Agar frekuensi musik yang teruskan ke speaker sesuai dengan spesifikasinya
| Tweeter
HU ‘ Frekuensi 3khz - 20khz
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DSP Amplifier |
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Amplifier

Midbass
Frekuensi 60hz - 3khz

Subwoofer
Frekuensi 20hz - 60hz
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